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NORMA Oficial Mexicana NOM-034-STPS-2016, Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de
actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria del Trabajo y
Previsién Social.

JESUS ALFONSO NAVARRETE PRIDA, Secretario del Trabajo y Prevision Social, con fundamento en los
articulos 40, fracciones |y X, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 512, 523, fraccion |,
524 y 527, Gltimo parrafo, de la Ley Federal del Trabajo; 1o., 30., fraccién Xl, 38, fraccion Il, 40, fraccién VI,
41,47, fraccion IV, 51, primer parrafo, 62, 68y 87, de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion; 28 del
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién; 50., fraccion lll, 7, fracciones |, VI, VII, Xl y
Xll, 8, fracciones |, VI, VIl y X, 10, 17 fracciones |, Il, y lll, 64 y 65, del Reglamento Federal de Seguridad y
Salud en el Trabajo; y 5, fraccion lll, y 24 del Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Prevision
Social, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 46, fraccién |1, de la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacidn, la Secretaria del Trabajo y Previsién Social present6 ante el Comité Consultivo Nacional de
Normalizacién de Seguridad ySalud en el Trabajo, en su Segunda Sesion Extraordinaria del 29 de septiembre
de 2015,PROY-NOM-034-STPS-2015, Condiciones de seguridad para el acceso ydesarrollo de actividades
de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, y que el citado Comité lo considero6 procedente y
acordd que se publicara como Proyecto en el Diario Oficial de la Federacion;

Que con base en lo que establecen los articulos 69-E y 69-H, de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, el Proyecto correspondiente fue sometido ala consideracion de la Comision Federal de Mejora
Regulatoria, quien dictamin6 favorablemente en relacién con el mismo;

Que con fundamento en lo previsto por el articulo 47, fraccion |, de la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacion, se publico para consulta publica por sesenta dias en el Diario Oficial de la Federacion de 27 de
octubre de 2015, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-STPS-2015, Condiciones de
seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de
trabajo, a efecto de que en dicho periodo los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo
Nacional de Normalizacién de Seguridad y Salud en el Trabajo;

Que habiendo recibido comentarios de once promoventes, el Comité referido procedié a su estudio y
resolvié oportunamente sobre los mismos, por lo que esta dependencia publicé las respuestas respectivas en
el Diario Oficial de la Federacion el 8 de abril de 2016, conforme a lo que determina el articulo 47, fraccién lil,
de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion;

Que derivado de la incorporacion de los comentarios presentados al Proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-034-STPS-2015, Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de
trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, asi como de la revisién final del propio proyecto, se
realizaron diversas modificaciones con el proposito de dar claridad, congruenciay certeza juridica en cuanto a
las disposiciones que aplican en los centros de trabajo, y

Que en atenciéon a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comité Consultivo Nacional de
Normalizacién de Seguridad y Salud en el Trabajo otorgé la aprobacion respectiva, se expide la siguiente:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-STPS-2016, CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO
Y DESARROLLO DEACTIVIDADES DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS DE
TRABAJO
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1. Objetivo

Establecerlas condiciones de seguridad para proteger la integridad fisica y salud de los trabajadores con
discapacidad en los centros de trabajo, asi como para el acceso ydesarrollo de sus actividades.

2. Campo de aplicacién

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de
trabajo, donde laboren trabajadores con discapacidad.

3. Referencias

Para la correcta interpretacion de la presente Norma se debera consultar las siguientes normas oficiales
mexicanas vigentes, o las que las sustituyan:

3.1 NOM-026-STPS-2008, Colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacién de riesgos por fluidos
conducidos en tuberias.

3.2 NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo - Funciones y
actividades.

4. Definiciones
Para efectos de esta Norma, se consideran las definiciones siguientes:

4.1 Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de los trabajadores con
discapacidad, en igualdad de condiciones con los demas, al entorno fisico, transporte, informacion,
comunicaciones, incluidos los sistemasy tecnologias de lainformacion, asicomo las comunicaciones y otros
servicios e instalaciones del centro de trabajo.

4.2 Ajustes: Las modificaciones o adaptaciones necesarias a los centros de trabajo, que faciliten al
trabajador con discapacidad participar en actividades o recibir servicios en condiciones de seguridad de
acuerdo a la discapacidad.

4.3 Autoridad Laboral; Autoridad del Trabajo: Las unidades administrativas competentes de la
Secretaria del Trabajo y Prevision Social que realizan funciones de inspeccion en materia de seguridad y
salud en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas yde la Ciudad de México, que actie n
en auxilio de aquéllas.

4.4 Centro de trabajo: El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y areas, donde se
realicen actividades de explotacion, aprovechamiento, produccién, comercializacioén, transporte y
almacenamiento o prestacién de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relacion de
trabajo.

4.5 Compatibilidad: Es la capacidad de un trabajador para poder desarrollar sus actividades en el lugar
de trabajo.

4.6 Disefio: Es la capacidad de crear productos, servicios y sistemas, entre otros, con ciertas cualidades
o caracteristicas que faciliten la accesibilidad de las personas con discapacidad.

4.7 Factores ergondémicos: Aquellos que pueden conllevar sobre esfuerzo fisico, movimientos repetitivos
o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, accidentes y enfermedades
de trabajo, derivado del disefio de las instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas o puesto de trabajo.

4.8 Lugar de trabajo: Espacio fisico en donde el trabajador realiza sus actividades.
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4.9 Medio ambiente: Es el conjunto de elementos naturales o inducidos porelhombre, que interactian en
el centro de trabajo.

4.10 Programade Seguridad y Salud en el Trabajo: El documento que contiene el conjunto de acciones
preventivas y correctivas por instrumentar para evitar riesgos en los centros de trabajo, que puedan afectar la
vida, integridad fisica o salud de los trabajadores o causar dafios en sus instalaciones.

4.11 Puesto de trabajo: Denominacion del conjunto de actividades que realiza el trabajador en su lugar
de trabajo.

4.12 Sefializacién: Indicaciones pormedios escritos, gréaficos, tactiles, luminosos o audibles, que sirven
de guia a trabajadores para conocer una informacién, llevar a cabo una accién o abstenerse de ella.

4.13 Trabajadores con Discapacidad: Aquéllos que, por razén congénita o adquirida, presentan una o
mas deficiencias de caracter fisico, mental, intelectual o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o
temporal.

5. Obligaciones del patrén

5.1 Realizarun andlisis para determinar la compatibilidad del puesto de trabajo con la discapacidad que
presenta el trabajador, de conformidad con lo que establece el Capitulo 7 de la presente Norma.

5.2 Contar en los centros de trabajo con méas de 50 trabajadores, con instalaciones que permitan la
accesibilidad de trabajadores con discapacidad al centro de trabajo, o realizar, los ajustes, a fin de permitir el
libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso,y manipular objetos y controles, e ntre otras, de
acuerdo a las actividades a desarrollar, con base en lo que prevé el Capitulo 8 de esta Norma. En su caso,
proporcionar asistencia con elementos mecanicos o auxilio con personas, para la movilidad del trabajador con
discapacidad y de su perro guia cuando éste lo auxilie, si las escaleras o rampas presentan dificultades
durante su desplazamiento.

5.3 Establecer por escrito las acciones preventivas y correctivas que se deben instrumentaren el centro de
trabajo, dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere la Norma Oficial Mexicana
NOM-030-STPS-2009, para prevenir riesgos a los trabajadores con discapacidad, considerando, ademas,
para cada puesto ylugar de trabajo:

a) Ladiscapacidad de cada trabajador;
b) El area del puesto de trabajo;
c) Los riesgos especificos asociados con la discapacidad de los trabajadores;

d) Las medidas de control técnicas o administrativas existentes, asi como la evaluacion de su
efectividad, y

e) Ensucaso,las medidasde control adicionales que el patron determine implementar para minimizar
los riesgos.

5.4 Instalarenlas areas del centro de trabajo que lo requieran, las sefalizaciones para el desplazamiento,
la estadia y las acciones a seguir en caso de emergencia, segun corresponda, de acuerdo con la

discapacidad de los trabajadores, conforme alo sefialado en la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan.

5.5 Contar con un plan de atencién a emergencias, de acuerdo con lo previsto por el Capitulo 9 de la
presente Norma.

5.6 Informar a los trabajadores con discapacidad sobre los riesgos, las medidas de seguridad y las
acciones a seguir en caso de emergencia.

5.7 Capacitar a los trabajadores con discapacidad para su desarrollo en el puesto de trabajo y actuacion
en caso de emergencia, con base en lo referido en el Capitulo 10 de esta Norma.

5.8 Exhibir a la autoridad del trabajo, cuando ésta asi lo solicite, la informacion y documentacion que la
presente norma le obligue a elaborar o poseer.

6. Obligaciones de los trabajadores con discapacidad

6.1 Participaren el analisis para determinarla compatibilidad con su puesto de trabajo, cuando el patréon lo
requiera.

6.2 Atender las acciones preventivas y correctivas establecidas en el Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

6.3 Participar en la capacitacion, adiestramiento, eventos de informacion yplan de atencién a emergencias
gue proporcione el patrén.

6.4 Informar al patron de cualquier cambio que perciba en sus capacidades y/o su discapacidad.
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7. Analisis para determinar la compatibilidad de los trabajadores con discapacidad, con el puesto
de trabajo

7.1 Para realizar el andlisis, a fin de determinar la compatibilidad de cada trabajador con el puesto de
trabajo, el patrén debera considerar las variables siguientes:

a)
b)
c)
d)

Las caracteristicas de la discapacidad del trabajador;

La descripcion del puesto de trabajo;

La demanda fisica, mental, intelectual o sensorial del puesto de trabajo;

El lugar de trabajo, que debera considerar, en su caso, elementos tales como:

1) Factores ergondmicos;

2) lluminacién;

3) Sefalizacion;

4) Distribucion de rutas de circulacion con accesos ysalidas;

5) Pasillos circundantes al lugar de trabajo, o

6) Accesorios de trabajo que manipula (materiales, equipo, maquinaria, herramientas, entre otros).

7.2 El andlisis para determinar la compatibilidad del trabajador con el puesto y lugar de trabajo, debera
arrojar la informacion siguiente:

a)

b)

7.3
a)
b)
c)
d)
e)

La identificacion de los peligros y riesgos potenciales a los que esta expuesto el trabajador con
discapacidad, y

Las medidas adesarrollar para eliminar, reducir o controlar los peligros yriesgos a trabajadores con
discapacidad y, en su caso, la adecuacion del puesto ylugar de trabajo.

La actualizacion del andlisis, deberé hacerse cuando:

Exista modificacion de las caracteristicas de la discapacidad del trabajador;

Se incorporen nuevas herramientas, maquinarias, equipos, 0 accesorios;

Se modifique el lugar y puesto de trabajo que ocupa el trabajador con discapacidad;

Se modifique la actividad que desarrollay el procedimiento que sigue el trabajador con discapacidad, o

Se modifique el entorno de trabajo del trabajador con discapacidad, por ejemplo: iluminacion,
sefalizacion, distribucion de las areas del centro de trabajo, salidas, pasillos, entre otros.

8. Requerimientos fisicos de las areas de los centros de trabajo

Se deberéa contar con las medidas de este numeral, en el centro de trabajo en donde permanezca(n) y/o
se traslade(n) el (los) trabajador(es) con discapacidad.

8.1 La accesibilidad al centro de trabajo para trabajadores, acorde con la discapacidad, debe cumplir, al
menos, con los requerimientos siguientes:

a)

b)

c)

Contar, en su caso, con elementos paracomunicar laentraday salida del centro de trabajo con la via
publica, a fin de facilitar la circulacion;

Tener sefalizacion visual, auditiva y tactil, segin aplique, para el desplazamiento y estancia en el
centro de trabajo, y

Disponerde espacios que faciliten la circulacion de trabajadores de acuerdo a su discapacidad hasta
el lugar de trabajo y/o areas de servicio.

8.2 Los medios de circulacion, tales como pasillos, escaleras, rampas, entre otros, deberan:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

Tener un ancho igual o mayor de 120 cm;

Ser de materiales que permitan el desplazamiento en silla de ruedas, bastones o muletas tanto en
seco como en himedo;

Evitar los desniveles o bordes iguales o mayores a 1 cm de altura;
Evitar los encharcamientos;

Contar en el piso, pasillos y rampas con guia tactil para la circulacién de trabajadores con
discapacidad visual, y

Permitir la circulacion de trabajadores con discapacidad visual, acompafiados de perros guia o de
alguien que los apoye.
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8.3 El espacio libre para maniobrar con sillas de ruedas, debera ser al menos de 150 cm de diametro.

8.4 Los dispositivos de sujecion y/o apoyo (barandales, pasamanos, agarraderas, entre otros), para el
trabajador con discapacidad deberan tener:

a)
b)
c)
d)

e)

Una altura de 90 a 105 cm;
Un diadmetro entre 3.5 a 4.5 cm;
Una separacion de 3.5 a 4.5 cm del muro o elemento constructivo;

Continuidad en toda su longitud y superficies libres de elementos que puedan provocar un accidente
o dafio al trabajador con discapacidad, y

Un anclaje que les permita estar estables y soportar el peso o fuerza ejercida por el trabajador con
discapacidad.

8.5 La sefializacion visible debera estar:

a)

b)
8.6
a)
b)
c)
d)

Colocada aunaaltura, lugary posicion que no represente un factor de riesgo para los trabajadores y
gue no esté obstruida, y

Enfocada a la discapacidad del trabajador.

La sefializacion tactil debera:

Estar ubicada a una altura de entre 90 a 120 cm del nivel del piso;

Ser elaborada en cédigo Braille;

Ser accesible y estar libre de obstaculos;

Proporcionar informacion al trabajador con discapacidad visual que le permita:
1) Ubicarse en el centro de trabajo, y/o

2) Ubicar e identificar las rutas de evacuacién y salidas de emergencia.

8.7 La sefnalizacion audible debera:

a)
b)
c)

Estar ubicada de tal manera que permita escucharse en la zona, area o lugar de trabajo;
Emitir sonidos o instrucciones cortas, y

Tener un sonido por medio de frecuencias diferentes alos sonidos generados en el lugar de trabajo.

9. Plan de atencion a emergencias

9.1 El plan de atencién a emergencias debera considerar, segin aplique, lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

f)
9)

h)

La identificacién, ubicacidon y sefalizacién de rutas de evacuacion, salidas y escaleras de
emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunién, entre otros;

El procedimiento de alertamiento en caso de emergencia, que se implante en el centro de trabajo,
debera estar acorde con la discapacidad del trabajador.

Tales como: el uso de sefiales estroboscopicas (que parpadean), luminosas y otros dispositivos de
alerta visuales o vibratorios para complementar las alarmas sonoras, entre otras;

El procedimiento o instrucciones para actuar en caso de emergencias, de acuerdo con las diferentes
discapacidades;

Los procedimientos o instrucciones para la operacion del equipo de evacuacion necesario, para
movilizar a los trabajadores con discapacidad, en especifico de miembros inferiores;

El procedimiento o instrucciones para la evacuacion de los trabajadores con discapacidad,
considerando al trabajador o brigadista designado para avisar y ayudar a los trabajadores con
discapacidad durante la evacuacion.

Para la elaboracién del procedimiento o instrucciones para la evacuacién de los trabajadores con
discapacidad, se les debe consultar a ellos sobre el mejor modo de proporcionarles ayuda;

Los medios de difusién, sobre el contenido del plan de atencién a emergencias yde la manera en
que todos los trabajadores participaran en su ejecucion;

Los dispositivos o ayudas que se puedan utilizar, para la evacuacion de los trabajadores con
discapacidad, y

La pertinencia de contar con uno o mas brigadistas o trabajadores para que auxilien al trabajador con
discapacidad durante cualquier evento.

9.2 El plan de atencién a emergencias debera ponerse en practica para que todos los trabajadores lo
entiendan y sepan como actuar.
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10. Capacitacién

10.1 La capacitacion y adiestramiento que se proporcione al trabajador con discapacidad debera
considerar, al menos, los temas siguientes:

a) Lainformacionde los riesgos especificosaque puede estar expuesto en el lugar de trabajo yen las
areas cercanas al mismo;

b) Las acciones ymedidas preventivas para el desempefio de sus actividades en lugar de trabajo;

c) Lasdiferentes sefalizaciones utilizadas en el centro de trabajo, que proporcionen informacion para el
traslado, estadia y emergencia, y

d) El contenido del plan de atencidon a emergencias y la manera en que ellos participaran en su
ejecucion.

10.2 Los brigadistas ytrabajadores que atenderan la emergencia, ademas deberan recibir capacitacion
para poder auxiliar a los trabajadores con discapacidad.

10.3 La capacitacion y adiestramiento se debera proporcionar al menos cada doce meses, siempre y
cuando permanezcan los mismos brigadistas ytrabajadores que atiendan la emergencia ylos trabajadores
con discapacidad que deban ser auxiliados.

11. Unidades de verificacion

11.1 El patron tendrd la opcion de contratar una unidad de verificacion, acreditada y aprobada, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, para evaluar la
conformidad con la presente Norma.

11.2 Las unidades de verificacién comprobaran el cumplimiento de esta Norma, de conformidad con lo que
sefiala el Capitulo 12 de la misma, para lo cual emitirdn el dictamen correspondiente.

11.3 El dictamen emitido por una unidad de verificacion debera contener lo siguiente:

a) Datos del centro de trabajo verificado:

1)
2)
3)
4)
5)

El nombre, denominacion o razén social;
El Registro Federal de Contribuyentes;
El domicilio completo;

El teléfono, y

Su actividad principal;

b) Datos de la unidad de verificacién:

1)
2)
3)
4)

El nombre, denominacion o razén social;
El nimero de acreditacion;
El nimero de aprobacién otorgado por la Secretaria del Trabajo y Previsién Social, y

Su domicilio completo, y

c) Datos del dictamen:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

La clave y nombre de la Norma;

El nombre del verificador evaluado y aprobado;
La fecha de verificacion;

El nUmero de dictamen;

La vigencia del dictamen;

El lugar de emision del dictamen;

La fecha de emision del dictamen, y

El nUmero de registro del dictamen emitido por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social al
rendirse el informe respectivo.

11.4 La vigencia de los dictdmenes emitidos por las unidades de verificacion, cuando éstos sean
favorables, sera de dos afios, siempre que se mantengan las condiciones que sirvieron de base para su

emision.
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12. Procedimiento para la evaluacién de la conformidad

12.1 El presente procedimiento para la evaluacion de la conformidad aplica tanto para las visitas de
inspeccion desarrolladas por la autoridad del trabajo, como para las visitas de verificacion que realicen las
unidades de verificacion.

12.2 El dictamen vigente debera estar a disposicion de la autoridad del trabajo cuando ésta lo solicite.

12.3 Los aspectos a verificar durante la evaluacion de la conformidad de la presente Norma se realizara,
segln aplique, mediante la constatacion fisica, revision documental, registros o entrevistas, conforme a lo

siguiente:
Disposicion Tpe e z Criterio de aceptacion Observaciones | Riesgo
comprobacion
51y7 Documental El patron cumple cuando presenta evidencia

documental de que realiza el andlisis para
determinar la compatibiidad del puesto de
trabajo con la discapacidad que presenta cada
uno de los trabajadores, de conformidad con lo
siguiente:

> Para realizar el andlisis, a fin de determinar la
compatibilidad de cada trabajador con su puesto
de trabajo, el patrén deberd considerar las
variables siguientes:

v' Las caracteristicas de la discapacidad del
trabajador;

v’ La descripcién del puesto de trabajo;

v La demanda fisica, mental, intelectual o
sensorial del puesto y de la actividad,;

v H lugar de trabajo, que debera considerar, en
Su caso, elementos tales como:

o Factores ergonomicos;

o lluminacion;

o Sefializacion;

o Distribuciébn de rutas de circulaciéon con
accesos y salidas;

o Pasillos circundantes al lugar de trabajo, o

0 Accesorios de trabajo que manipula
(materiales, equipo, maquinaria, herramientas,
entre otros).

» B andlisis para determinar la compatibilidad
del trabajador con el puesto y lugar de trabajo,
debe arrojar la informacion siguiente:

v' La identificacién de los peligros y riesgos
potenciales a los que esta expuesto el trabajador
con discapacidad, y

v Las medidas a desarrollar para eliminar,
reducir o controlar los peligros y riesgos a
trabajadores con discapacidad y, en su caso, la
adecuacion del puesto y lugar de trabajo.

» La actualizaciéon del andlisis, debe hacerse
cuando:

v’ Exista modificacion de las caracteristicas de la
discapacidad del trabajador;

v" Se incorporen nuevas herramientas,
maguinarias, equipos, 0 accesorios;

v' Se modifique el lugar y puesto de trabajo que
ocupa el trabajador con discapacidad;

v' Se modifique la actividad que desarrolla y el
procedimiento que sigue el trabajador con
discapacidad, o

v Se modifique el entorno de trabajo del
trabajador con discapacidad, por ejemplo:
iluminacién, sefializacién, distribucién de las
areas del centro de trabajo, salidas, pasillos,
entre otros.
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52y8

Fisica

B patréon cumple cuando después de un
recorrido se constata de que cuenta en el centro
de trabajo con mas de 50 trabajadores, con
instalaciones que permitan la accesibilidad de
trabajadores con discapacidad al centro de
trabajo, o realizar, los ajustes, a fin de permitir el
libre desplazamiento para librar desniveles;
faciltar el acceso, y manipular objetos y
controles, entre otras, de acuerdo a las
actividades a desarrollar, con base en lo que
prevé el Capitulo 8 de esta Norma. En su caso,
proporcionar  asistencia con  elementos
mecanicos 0 auxilio con personas, para la
movilidad del trabajador con discapacidad y de
su perro guia cuando éste lo auxilie, si las
escaleras o rampas presentan dificultades
durante su desplazamiento de conformidad con
lo previsto a continuacion:

> La accesibilidad al centro de trabajo para
trabajadores con discapacidad cumple, al menos,
con los requerimientos siguientes:

v' Cuenta, en su caso, con elementos para
comunicar la entrada y salida del centro de
trabajo con la via publica, a fin de faciltar la
circulacion;

v' Tiene sefializacion visual, auditiva y tactil,
segun aplique, para el desplazamiento y estancia
en el centro de trabajo, y

v/ Dispone de espacios que faciliten la circulacion
de trabajadores de acuerdo a su discapacidad
hasta el lugar de trabajo y/o areas de servicio.

» Los medios de circulacion, tales como pasillos,
escaleras, rampas, entre otros:

v’ Tienen un ancho igual o mayor de 120 cm;

v Son de materiales que permitan el
desplazamiento en silla de ruedas, bastones o
muletas tanto en seco como en himedo;

v' Bvitan los desniveles o bordes iguales o
mayores a 1 cmde altura;

v' Bvitan los encharcamientos;

v Cuentan en el piso, pasillos y rampas con guia
tactil para la circulacién de trabajadores con
discapacidad visual, y

v' Permitir la circulacién de trabajadores con
discapacidad visual, acompafiados de perros
guia o de alguien que los apoye.

> H espacio libre para maniobrar con sillas de
ruedas, es de al menos de 150 cmde didmetro.
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» Los dispositivos de sujecion y/o apoyo
(barandales, pasamanos, agarraderas, entre
otros), para el trabajador con discapacidad
tienen:

v Una altura de 90 a 105 cm;

v Un didmetro entre 3.5 a 4.5 cm;

v" Una separacion de 3.5 a 4.5 cm del muro o
elemento constructivo;

v' Continuidad en toda su longitud y superficies
libres de elementos que pueden provocar un
accidente o dafio al trabajador con discapacidad,
y

v" Un anclaje que les permite estar estables y
soportar el peso o fuerza ejercida por el
trabajador con discapacidad.

> La sefializacion visible esta:

v’ Colocada a una altura, lugar y posicion que no
represente un factor de riesgo para los
trabajadores y que no esté obstruida, y

v Enfocada a la discapacidad del trabajador.

> La sefializacion tactil:

v’ Esta ubicada a una altura de entre 90 a 120
cmdel nivel del piso;

v Es elaborada en cdédigo Braille;

v Es accesible y esta libre de obstaculos;

v" Proporciona informacién al trabajador con
discapacidad visual que le permite:

o Ubicarse en el centro de trabajo, y/o

o Ubicar e identificar las rutas de evacuacion y
salidas de emergencia.

> La sefializacion audible:

v/ Esta ubicada de tal manera que se escuchaen
la zona, area o lugar de trabajo;

v’ Emite sonidos o instrucciones cortas, y

v Tiene un sonido por medio de frecuencias
diferentes alos sonidos generados en el lugar de
trabajo.

53

Documental

B patron cumple cuando presenta evidencia
documental de que las acciones preventivas y
correctivas que se deben instrumentar en el
centro de trabajo, estan dentro del programa de
seguridady salud en el trabajo a que se refiere la
Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009,
para prevenir riesgos a los trabajadores con
discapacidad, considerando, ademas, para cada
puesto de trabajo:

» La discapacidad de cada trabajador;

» H area del puesto de trabajo;

» Los riesgos especfificos asociados con la
discapacidad de los trabajadores;

» Las medidas de control técnicas o
administrativas  existentes, asi como la
evaluacion de su efectividad, y

» En su caso, las medidas de control adicionales
que el patron determine implementar para
minimizar los riesgos.
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Fisica

B patrén cumple cuando después de un
recorrido se constata que instala en las areas del
centro de trabajo que lo requieran, las
sefializaciones para el desplazamiento, la
estadia y emergencia, segun corresponda, de
acuerdo con la discapacidad de los trabajadores,
de conformidad con lo establecido en la NOM-
026-STPS-2008, o las que la sustituyan.

55y 9

Documental

B patrén cumple cuando presenta evidencia
documental de que cuenta con un plan de
atencion a emergencias, el cual considera segin
aplique, lo siguiente:

v’ La identificacion, ubicacién y sefializacion de
rutas de evacuacion, salidas y escaleras de
emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de
reunion, entre otros;

v B procedimiento de alertamiento en caso de
emergencia, que se implante en el centro de
trabajo, debera estar acorde con la discapacidad
del trabajador.

Considera el uso de sefiales estroboscoépicas,
(que parpadean), luminosas Yy otros dispositivos
de alerta visuales o Vvibratorios para
complementar las alarmas sonoras, entre otras;
v B procedimiento o instrucciones para actuar
en caso de emergencias, de acuerdo con las
diferentes discapacidades;

v Los procedimientos o instrucciones para la
operacion del equipo de evacuacién necesario,
para movilizar a los trabajadores con
discapacidad, en especifico de miembros
inferiores;

v B procedimiento o instrucciones para la
evacuacion de los trabajadores con
discapacidad, considera al trabajador o brigadista
designado para avisar y ayudar a los
trabajadores con discapacidad durante la
evacuacion.

Para la elaboracion del procedimiento o
instrucciones para la evacuacion de los
trabajadores con discapacidad, se les debe
consultar a ellos sobre el mejor modo de
proporcionarles ayuda.

v' Los medios de difusion, sobre el contenido del
plan de atencién a emergencias y de la manera
en que todos los trabajadores participan en su
ejecucion;

v Los dispositivos o ayudas que se utilizan para
la evacuacién de los trabajadores con
discapacidad, y

v/ La pertinencia de contar con uno o mas
brigadistas o trabajadores para que auxilien al
trabajador con discapacidad durante cualquier
evento.

> H plan de atencién a emergencias se pone en
practica para que todos los trabajadores lo
entiendan y sepan como actuar.

H patron cumple si
presenta el plan
interno de
proteccion civil.
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5.6 Documental

B patron cumple cuando presenta evidencia
documental de que informa a los trabajadores
con discapacidad sobre los riesgos y las medidas
de seguridad y las acciones a seguir en caso de
emergencia.

5.6 Entrevista

B patron cumple cuando al entrevistar a los
trabajadores con discapacidad se constata que
son informados de los riesgos, las medidas de
seguridad y las acciones a seguir en caso de
emergencia.

5.7y 10 Documental

B patron cumple cuando presenta evidencia
documental de que capacita a los trabajadores
condiscapacidad para su desarrollo en el puesto
de trabajo y actuacion en caso de emergencia,
considerando:

» La capacitacion y adiestramiento que se
proporciona al trabajador con discapacidad
considera, al menos, los temas siguientes:

v La informacién de los riesgos especificos a
gue puede estar expuesto en el lugar de trabajoy
en las areas cercanas al msmo;

v Las acciones y medidas preventivas para el
desempefio de sus actividades en el lugar;

v’ Las diferentes sefializaciones utilizadas en el
centro de trabajo, que proporcionan informacion
para el traslado, estadia y emergencia, y

v" H contenido del plan de atencion a
emergencias y la manera en que ellos participan
en su ejecucion.

> Los brigadistas y trabajadores que atenderan
la emergencia, ademas deberan recibir
capacitacion para auxiliar a los trabajadores con
discapacidad.

» La capacitacion y adiestramiento se
proporciona al menos cada doce meses, siempre
y cuando permanezcan los mismos brigadistas y
trabajadores que atiendan la emergencia y los
trabajadores con discapacidad que deban de ser
auxiliados.

La evidencia podra

efectuarse por
medio de
programas de
capacitacion,
certificados,
constancias de

competencias o]
habilidades
laborales,
reconocimientos o
diplomas de los
cursos recibidos,
asi como videos y
fotografias.

Se considerara que
se cumple con la
capacitacion,
cuando presente el
programa
correspondiente 'y
éste se encuentre
en ejecucion,
siempre que el
avance cubra lo
programado a la
fecha en que se
realice la vigilancia
o evaluacion de la
conformidad.

12.4 Para la seleccion del personal ocupacionalmente expuesto por entrevistar se aplicara el criterio

muestral contenido en la Tabla 1.

Tabla 1

Tamafio de la muestra por nimero de trabajadores con discapacidad

Numero de trabajadores con
discapacidad

Numero de trabajadores por
entrevistar

1-15 1
16-50 2
51-105 3

Mas de 105

1 por cada 35 trabajadores hasta un
maximo de 15

12.5 Se podra acreditar el cumplimiento con esta Norma mediante el dictamen de una unidad de
verificacién acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién.




(Primera Seccién) DIARIO OFICIAL Miércoles 20 de julio de 2016

12.6 Las evidencias de tipo documental y los registros administrativos a que alude esta Norma podran
exhibirse de manera impresa o en medios magnéticos, y deberdn conservarse al menos durante dos afios.

13. Vigilancia
La vigilancia del cumplimiento de esta Norma, corresponde a la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrara en vigor a los sesenta dias naturales siguientes a
su publicacién en el Diario Oficial de la Federacion.

SEGUNDO. A laentradaen vigor de la presente Norma, quedara sin efectos el numeral 7.1.3 de la NOM-
001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones yareas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad,
publicada en el Diario Oficial de la Federacion de 24 de noviembre de 2008.

Dado en la Ciudad de México, a los cuatro dias del mes de julio de dos mil dieciséis.- El Secretario del
Trabajo y Prevision Social, Jesus Alfonso Navarrete Prida.- Rubrica.

APENDICE A
Sefales de informacion

Los sefalamientos deben tener forma geométrica rectangular o cuadrada, fondo en color azul y
simbolo en color blanco

TABLA 1 Sefiales que indican la ubicacion e instalaciones para trabajadores con discapacidad
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INDICACION CONTENIDO DE IMAGEN DEL SIMBOLO EJEMPLO

Sefializacion utilizada FIGLIRA HUMARA ESTILIZADA EN SILLA
para identificar areas, DE RUEDAS

BSpacios o senicios
accesibles para
trabajadores con
discapacidad.

FIGURA HUMANA ESTILIZAD A COMN LR
BAST M

FIGURA HUMARA ESTILIZADA COR LM
PERRO GLIA
Sefal utilizada para FIGURA DE TELEFOMO ESTILIZADA
identificar el elermenta de
cormunicacion.
Sefial utilizada para FIGURA COM EL CODIGD BRAILLE

identificar la ubicacidn de
informacion en lenguaje

Braille.




